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La Caserne 
103, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  
Canada, G1K 4B9 
 
Téléphone :    (418) 692-5323 
Télécopieur :    (418) 692-2390 
Site Internet :    www.exmachina.qc.ca 
Directeur technique :   Patrick Durnin 
Téléphone :    (418) 692-5353 
Courriel :    infostudio@exmachina.qc.ca 
 
La Caserne est un centre de création multidisciplinaire situé dans le Vieux-Port de Québec. Les 
activités de La Caserne sont gérées par la compagnie Ex Machina. Deux studios peuvent être 
utilisés. La configuration des studios peut varier en fonction des besoins de chaque événement. 
 
Stationnement et accès : 
L’accès au débarcadère se fait par la rue Bell. Les principaux espaces de stationnements se 
situent sur la rue Dalhousie, au terminal de croisière ou en face du Musée de la Civilisation. 
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Fiche technique 
 
 
Communications: 
  Ligne téléphonique disponible sur demande 
  Lien informatique LNPA (3.1 / 0.6Mb/s) 
  Lien fibre optique disponible sur demande (12 fibres) 
 
Débarcadère : 
  Porte principale sur la rue Bell 8’x 8’ (2.44 m x 2.44 m) 
  Porte guillotine sur la rue Bell (studio 1) 24’x 21’ (7.3 m x 6.4 m) 
  Capacité du monte-charge 4000 lbs (1800 kg) 
  Volume maximum pour le monte-charge 3' x 8' x 7' (0.91m x 2.44m x 2.13m) 
 
Loges et entretien des costumes : (au sous sol) 
 1 Loge commune pour 12 personnes 
 1 Loge individuelle 
 1 Salle avec laveuse et sécheuse 
  Planche à repasser et fer à vapeur  
 
 
Atelier de menuiserie et de réparation : 
L'atelier peut être utilisé pour des ajustements lors du montage ou des périodes de création 
dans un des studios de La Caserne. On y trouve la plupart des outils courants. 
Des frais d'atelier peuvent s’appliquer. 
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Studio 1 
Théâtre, cinéma, cirque, musique, lancements, etc. 
 
Capacité :   300 personnes 
 
Dimensions : 
 

  Longueur (est-ouest) 57'  (17.3 m) 
  Largeur (nord-sud) 52' 8' (16 m) 
  Hauteur sous les poutres 29' 6" (9 m) 
  Hauteur du plafond 33' (10 m) 
  
Plancher :   
 

  Flottant en bois recouvert de linoléum noir 
  Capacité de charge 200 lbs/pi2 (976 kg/m2) 
 
Caniveau :  
 

  Ancrages et passe-fils le long du mur nord 
  Capacité de traction dans le caniveau 800 lbs/pi.   (1150 kg/m) 
 
Trappes :   
 

 40 Trappes en bois recouvertes de linoléum noir 
  Poids 260 lbs (118 kg) 
  Dimension (approximative) 88"x 45" (2.24 x 1.14 m)  
  Dimension totale des 40 trappes contiguës 
  (est-ouest) 38' 1" (11.6 m) 
  (nord-sud) 30' 5" (9.27 m) 
  Dénivelé avec le sous-sol (approximatif) 12' 3" (3.73 m)   
 
Murs  :   
 

  Revêtement de brique brune (sud, ouest et nord) 
  Mezzanine 2e étage (nord) 
  Passerelle technique (est) 
  4 portes de bois peint noir (est) 
  Fenêtres des bureaux du 2e et 3e étage (sud) 
  Porte de garage en métal noir (ouest) ou fond de scène noir (voir habillage) 
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Accrochage :         Capacité 
 

 8 Poutres en "I" sous les poutrelles de toiture.     
  Charge ponctuelle par poutre      4x  2200 lbs (1000 kg) 
  Charge répartie par poutre     8800 lbs (4000 kg) 
 
 4 Chariots roulants       2200 lbs (1000 kg) 
 10 Chariots roulants       4400 lbs (2000 kg) 
 4 Pince d’ancrage       2200 lbs (1000 kg) 
 6 Palans à chaîne motorisés CM      2200 lbs (1000 kg) 
 
 12 Contrôles de moteur     
  Alimentation : 3Æ 250V 20A, TL4  
  Contrôle : 125/250V 20A, TL3 
 
Distribution électrique : 
 
 1 Camlock 208V 3Æ 200A, près du débarcadère, (partagé avec le studio 2) 
 1 Camlock 208V 3Æ 100A, sous-sol 
 1 Sectionneur 208V 3Æ 100A, plafond mur est 
 1 Transformateur 225kva disponible au sous-sol (frais supplémentaires) 
 12 Prises murales 15A 
 8 Prises murales 15A, avec mise à la terre isolée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Plan au sol                               Coupe longitudinal vers le nord 
 
 
              Nord                                   Est                                       Sud                                    Ouest 
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Divers: 
 
 5 Sections d'échafaudages en acier 5' (1.5 m) 
 2 Trottoirs d'échafaudages en aluminium de 10' (3 m) 
 180 Chaises noires 
 20 Tables rondes 30" (76 cm) 
 8 Tables rectangulaires 30" x 60" (76cm x 152 cm) 
 
 
 
Configuration gradin 
 
Espace de scène de 32’x 25’ 
Coulisse et passage derrière 
le rideau de fond. 
 
Gradin de 178 places 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuration cabaret 
 
Espace de scène de 32’x 20’ 
Coulisse et passage derrière le rideau 
de fond. 
 
25 tables rondes de 30po 
100 places 
 
 


